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Houten ramen, deuren en poorten 

Pouleyn gebruikt een totale bedrijfsoppervlakte van 15.000m² en stelt 90 vak-
mensen tewerk, die zich met passie inzetten voor het creatieve maatwerk dat van 
hen verwacht wordt. Elke creatie van Pouleyn is inderdaad uniek: de uitkomst van 
de wensen en eisen van de klant zoals zij vertaald worden in persoonlijke oplossin-
gen door ons ontwerp- en productieteam. Dankzij spitstechnologische produc-
tiemethodes wordt dit maatwerk geproduceerd op een uitermate kostbewuste 
manier.  En de winnaar is… de klant!

Knowhow 

Pouleyn bezit één van de meest geavanceerde productielijnen van Europa en een 
uitzonderlijk hoogwaardige houtvoorraad. Van zodra een ontwerp goedgekeurd 
werd door de klant, worden de technische tekeningen gedigitaliseerd en inge- 
voerd in het computergestuurd productiesysteem. Dat verwerkt hout op de meest 
efficiënte manier en zorgt ervoor dat elke lat, elke inkeping tot op 0,1mm juist 
versneden wordt. Zo is er nauwelijks afval, geen verspilling. 

Kwaliteit

De combinatie van de juiste materialen, de juiste methodes en de juiste vaklui om 
alle taken uit te voeren met behulp van de juiste tools, ziedaar het geheim van 
kwaliteit. Voeg daar, in het geval van Pouleyn, nog een flinke dosis enthousiasme 
en gedrevenheid aan toe, en u bekomt individuele creaties van topkwaliteit. 

Pouleyn &  Lloyd Hamilton behoren tot de Groep Pouleyn
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Binnenzijde

Buitenzijde

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

STRAK RAAM VERDOKEN VLEUGEL
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OPTIES

Standaard Optioneel

Glaslatten

Kleinhouten

Kikker

Makelaar

Tussenregels

Dorpels

58/16
Brabant 

Zichtbaar beslagOptie standaard effenliggend

Optie verdoken beslagOptie verdoken vleugel

48/36
Brabant 

58/15 
Strak

58/15
Strak

58/15 
Standaard

58/15
Standaard

24/16
Standaard

18/23.5
Standaard

68/68 
180/68
Dorpel 180 

140/68 
Dorpel 140

115/68 
Dorpel 140

24/16
Brabant

24/16
Mastiek

24/16
Strak (enkel binnenzijde)

18/23.5 
Strak 



6

Binnenzijde

RETRORAAM OPDEK

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

STRAK RAAM VERDOKEN VLEUGEL

STANDAARD

Buitenzijde
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Standaard Optioneel

Glaslatten

Kleinhouten

Kikker

Makelaar

Tussenregels

Dorpels

55/30
Oud Brugge

Zichtbaar beslag

Optie verdoken beslag

55/30
Oud Brugge

58/30 
Brugse

53/40
Brugse

58/15
Strak

50/30 
Gotisch

50/30
Gotisch

58/16 
Brabant

48/36 
Brabant

24/16
Mastiek

18/23.5
Mastiek

124/68 

Standaard 

164/68
Dorpel 164

24/16
Strak (enkel binnenzijde) 

99/68 
Dorpel 99

24/16
Brabant 

18/23.5 
Brabant 

OPTIES

Optie dubbele dichting

Extra kleine schouderingsgroef

Þ
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Binnenzijde

BRABANTRAAM EFFENLIGGEND STANDAARD

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

STRAK RAAM VERDOKEN VLEUGEL

Buitenzijde
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OPTIES

Standaard Optioneel

Glaslatten

Kleinhouten

Kikker

Makelaar

Tussenregels

Dorpels

55/30
Oud Brugge

Standaard effenliggend verdoken beslag

Optie brabantprofilering

55/30
Oud Brugge

58/30 
Brugse

53/40
Brugse

50/30 
Gotisch

50/30
Gotisch

58/16 
Brabant

48/36 
Brabant

24/16
Mastiek

18/23.5
Mastiek

140/68 

Standaard 

180/68
Dorpel 180 

115/68 
Dorpel 115

24/16
Brabant 

18/23.5 
Brabant 
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Binnenzijde

KASTEELRAAM EFFENLIGGEND

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

STRAK RAAM VERDOKEN VLEUGEL

STANDAARD

Buitenzijde
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Standaard Optioneel

Glaslatten

Kleinhouten

Kikker

Makelaar

Tussenregels

Dorpels

55/30
Oud Brugge

Standaard verdoken beslag

Standaard effenliggend

55/30
Oud Brugge

35/82
Kasteel

58/16
Baron

78/90
Oud Vl.

78/90
Oud Vl.

50/30 
Gotisch

50/30
Gotisch

58/16
Baron 58

58/16 
Brabant

48/36 
Brabant

24/16
Mastiek

18/23.5
Mastiek

140/68 

Kasteel Gotisch

180/68
Dorpel 180 

32/16
Baron 32 (enkel in combinatie met baron glaslatten)  

115/68 
Dorpel 115

24/16
Brabant 

18/23.5 
Brabant 

18/23.5 
Baron 

OPTIES

58/30 
Strak

Optie dubbele dichting

Extra kleine schouderingsgroef

Þ
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Binnenzijde

BLOK OPDEK STANDAARD

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

STRAK RAAM VERDOKEN VLEUGEL

Effenliggende ramen zijn steeds met verdoken beslag uitgevoerd

Buitenzijde
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OPTIES

Standaard Optioneel

Glaslatten

Kleinhouten

Kikker

Makelaar

Tussenregels

Dorpels

58/16
Brabant 

Zichtbaar beslag

Optie verdoken beslagOptie strak blok

48/36
Brabant 

58/15 
Strak

58/15
Strak

58/15 
Standaard

58/15
Standaard

24/16
Standaard

18/23.5
Standaard

115/68 
180/68
Dorpel 180 

140/68 
Dorpel 140

24/16
Brabant 

24/16
Mastiek  

24/16
Strak (enkel binnenzijde)  

18/23.5 
Strak 

Optie effenliggend blok

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

STRAK RAAM VERDOKEN VLEUGEL

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

STRAK RAAM VERDOKEN VLEUGEL
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Binnenzijde

BLOK RETRO OPDEK

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

STRAK RAAM VERDOKEN VLEUGEL

STANDAARD

Buitenzijde
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Standaard Optioneel

Glaslatten

Kleinhouten

Kikker

Makelaar

Tussenregels

Dorpels

55/30
Oud Brugge

Zichtbaar beslagOptie dubbele dichting

Optie verdoken beslagExtra kleine schouderingsgroef

55/30
Oud Brugge

58/30 
Brugse

53/40
Brugse

58/15
Strak

50/30 
Gotisch

50/30
Gotisch

58/16 
Brabant

48/36 
Brabant

24/16
Mastiek

18/23.5
Mastiek

124/68 

Standaard 

164/68
Dorpel 164 

24/16
Strak (enkel binnenzijde) 

99/68 
Dorpel 99

24/16
Brabant 

18/23.5 
Brabant 

OPTIES

Þ
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Binnenzijde

BLOK BRABANT EFFENLIGGEND STANDAARD

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

STRAK RAAM VERDOKEN VLEUGEL

Buitenzijde
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OPTIES

Standaard Optioneel

Glaslatten

Kleinhouten

Kikker

Makelaar

Tussenregels

Dorpels

55/30
Oud Brugge

55/30
Oud Brugge

58/30 
Brugse

53/40
Brugse

50/30 
Gotisch

50/30
Gotisch

58/16 
Brabant

48/36 
Brabant

24/16
Mastiek

18/23.5
Mastiek

140/68 

Standaard 

180/68
Dorpel 180 

115/68 
Dorpel 115

24/16
Brabant 

18/23.5 
Brabant 

Standaard effenliggend

Optie brabantprofilering
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Binnenzijde

BLOK KASTEEL EFFENLIGGEND STANDAARD

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

STRAK RAAM VERDOKEN VLEUGEL

Buitenzijde
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Standaard Optioneel

Glaslatten

Kleinhouten

Kikker

24/16
Mastiek

18/23.5
Mastiek

Kasteel Gotisch

24/16
Brabant 

18/23.5 
Brabant 

18/23.5 
Baron 

OPTIES

Standaard verdoken beslag

Standaard effenliggend

Makelaar

Tussenregels

55/30
Oud Brugge

55/30
Oud Brugge

35/82
Kasteel

58/16
Baron

78/90
Oud Vl.

78/90
Oud Vl.

50/30 
Gotisch

50/30
Gotisch

58/16
Baron 58

58/16 
Brabant

48/36 
Brabant

180/68
Dorpel 180 

32/16
Baron 32 (enkel in combinatie met baron glaslatten)  

115/68 
Dorpel 115

58/30 
Strak

Optie dubbele dichting

Extra kleine schouderingsgroef

Þ

Dorpels
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SCHUIFRAMEN STANDAARD

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur
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OPTIES

Standaard Optioneel

Glaslatten

Kleinhouten

Standaard beglazing 

Standaard beglazing 

Optie directe beglazing 

Optie directe beglazing 

24/16
Standaard

18/21.5
Standaard

24/16
Brabant

24/16
Mastiek

24/16
Strak

32/16
Baron

18/21.5 
Strak 

18/21.5 
Baron 

  
Brabant 

18/21.5 
Mastiek 

* Glaslatten, kleinhouten en vleugelprofileringen gaan mee met bijhorende ramen
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GUILLOTINERAMEN

Binnenzijde

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

Buitenzijde
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GUILLOTINE LOOK

Binnenzijde

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

* Glaslatten, kleinhouten en vleugelprofileringen gaan mee met bijhorende ramen

Buitenzijde
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DEUREN STANDAARD

* Glaslatten, kleinhouten en vleugelprofileringen gaan mee met bijhorende ramen

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur
Standaard Opdek

Optie Effenliggend
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OPTIES

Quincalux veiligheidsrozet

Standaard veiligheidsrozet

Veiligheidscilinder

Standaard Optioneel

Makelaar

Tussenregels

Plinten

58/15 
Standaard

58/15
Standaard

80/22 
120/35  
Afgeschuind

120/30  
Rustiek

120/20  
Rustiek smal

55/30
Oud Brugge

55/30
Oud Brugge

58/30
Brugse

53/40
Brugse

58/15
Strak

58/15
Strak

50/30 
Gotisch

50/30 
Gotisch

58/16 
Brabant

48/36 
Brabant



26

STANDAARDKASTEELDEUR

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur
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OPTIES

* Glaslatten, kleinhouten en vleugelprofileringen gaan mee met bijhorende ramen

Standaard Optioneel

Makelaar

Tussenregels

58/16 
Brabant

120/35
Afgeschuind

120/30  
Rustiek

120/20  
Rustiek smal

55/30
Oud Brugge

55/30
Oud Brugge

78/90
Oud Vl.

58/16
Baron

53/40
Brugse

35/82
Kasteel

58/16
Baron 

58/15
Strak

58/15
Strak

50/30 
Gotisch

50/30 
Gotisch

48/36 
Brabant

Plinten

Quincalux veiligheidsrozet

Standaard veiligheidsrozet

Veiligheidscilinder

3D regelbare 
verdoken scharnieren
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STANDAARDPIVOTDEUREN

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

STANDAARD OPDEKRAAM STANDAARD OPDEKRAAM BLOK RETRORAAM RETRORAAM BLOK BRABANTRAAM BRABANTRAAM BLOK KASTEELRAAM KASTEELRAAM BLOK

STANDAARD SCHUIFRAAM STANDAARD SCHUIFRAAM DIRECTE BEGLAZING

STANDAARD OPDEKDEUR STANDAARD EFFENLIGGENDE DEUR

STOMPE PIVOTDEUR STANDAARD PIVOTDEUR

guillotinelookguillotineraam

Kasteeldeur

Stompe Pivotdeur

Standaard Pivotdeur

Tussenregels

80/22
Standaard

120/35
AfgeschuindPlinten

58/15
Strak
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STANDAARDSTOMPE POORTEN
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OPTIES

Optie rustieke grendel

Standaard scharnieren Rustieke scharnieren

Standaard Optioneel

    

Scharnieren à la carte

Plinten
120/35  
Afgeschuind

120/30  
Rustiek
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KANTELPOORTEN 
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STANDAARDLUIKEN 
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OPTIES

Standaard scharnieren

Lood profiel

    

Herderinnetje zwart

Smeedwerk scharnierOptie lood, koper of zink profiel

Standaard houten luiklat
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Detail balustrade

Zaagsnede

Bolkop

BALUSTRADES 
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OPTIESBESLAG 

124RE0022TL 124RE4122TL 124RE4522TL

124DK0011TL

124DK4111TL

124DK6011T

124DK4111L

124DK4511TL

124DK6011TL

124DK4111T

124DK6011L

124DK9911TL
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OPTIES

Beslag

Bij deuren en ramen horen uiteraard krukken, klinken, rozetten, scharnie-
ren, vergrendelingssystemen etc. Voor alle beslag wordt er samen gewerkt 
met Quincalux, een Belgische fabrikant, gekend voor hun hoogwaardige 
kwaliteit.

124RE6022TL

124RE9922TL op 070RE9902

502RE9922

124RE9622TL

124SR4102

078AI0402

124RE9922TL

502DK9911

695000401

Standaard inox kruk
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HOUTSOORTEN 

Afrormosia

Moabi

Franse Eik
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Afrormosia

Afrormosia (Pericopsis elata Van Meeuwen of Afrormosia elata Harms), soms ook wel 
assamela genoemd, is een zeer harde, goudbruine houtsoort. Zij is afkomstig uit 
het tropische regenwoud van Midden- en West-Afrika. Het kernhout is zeer hard. 
Groep Pouleyn gebruikt alléén de topkwaliteit, van duurzaamheidsklasse I. 
Het hout wordt ter plaatse aangekocht bij producenten die een certificaat van 
duurzaam bosbeheer kunnen voorleggen. Zo weten wij dat wij niet alleen hout van 
topkwaliteit gebruiken, maar dat ook wij dat doen op een verantwoorde, milieube-
wuste manier.
Afrormosia is de houtsoort die wij meest gebruiken. Dit hout is dan ook uitermate 
geschikt voor buitenschrijnwerk. Het is zeer hard en waterbestendig, waardoor het 
nauwelijks extra milieubelastende behandelingen vereist. Het is van nature zeer 
goed bestand tegen vocht, zuren, chemische stoffen… In tegenstelling tot andere 
houtsoorten gaat het dan ook niet rotten, scheuren of kromtrekken mettertijd. 
Ook esthetisch beschouwd is afrormosia een ideale keuze. Met zijn typische goud-
bruine kleur en gelijnde of gevlamde structuur (al naargelang de zaagrichting) 
heeft dit hout een heel eigen cachet. Het laat zich zeer mooi afwerken met natuur-
lijke olie in verschillende tinten. De kleur vergrijst door de jaren heen en wordt 
alleen maar mooier. 

Moabi

Moabi (Baillonella toxisperma Pierre, van de familie Sapotaceae) is een bruinrode, 
zeer harde houtsoort. Deze boom groeit in West- en Midden-Afrika en wordt tot 
50 meter hoog. Hij heeft een lange, takkenvrije stam en een diameter van 1,5m 
tot 3m. Dankzij zijn uitzonderlijke hardheid en fijne nerf heeft dit hout een zeer 
gelijkmatige structuur, waardoor het uitermate geschikt is voor gelakte toepassin-
gen. Pouleyn koopt het hout van duurzaamheidsklasse 1 rechtstreeks aan in Afri-
ka, bij producenten die een certificaat van duurzaam bosbeheer kunnen voorleg-
gen. Als bedrijf dat veel hout gebruikt en resoluut kiest voor topkwaliteit, maakt 
een verantwoord bosbeheer deel uit van onze selectiecriteria.
Pouleyn gebruikt systematisch moabi voor gelakte toepassingen. Ramen en deuren 
gemaakt van deze zeer stabiele houtsoort vergen bijzonder weinig onderhoud en 
blijven hun leven lang even mooi. De gebruikte lakken, op waterbasis, zijn milieu-
vriendelijk en van uitzonderlijke kwaliteit. 
Zo behoudt uw woning altijd haar exclusieve cachet.

Franse Eik 

De eik (Quercus) groeit in het noordelijke halfrond, tussen de 45e en 50e breedte-
graad, over heel de wereld. De Europese eik heeft een licht- tot goudbruine kleur  
en heeft een natuurlijke duurzaamheid van klasse II/III. De kapcyclus ligt tussen 
120 en 250 jaar. 
Voor zijn eiken bijgebouwen gebruikt Pouleyn uitsluitend Franse eik met een cer-
tificaat van duurzaam bosbeheer. Hij heeft een stevige, nobele hardhoutstructuur 
die perfect geschikt is voor buitenschrijnwerk en afsluitingen maar ook voor bin-
nenschrijnwerk, meubels enz. 
Franse eik staat bekend om zijn mooie structuur, zijn lichte kleur en zijn rechte 
lijnenspel. Mettertijd verbleekt de kleur en krijgt zij een grijsachtige tint die bij-
zonder stijlvol is. Het feit dat wij alleen de hardste soort gebruiken zorgt voor zeer 
stabiele toepassingen die onveranderd mooi blijven en weinig onderhoud vergen. 

Moabi is uiterst geschikt 
voor gelakte toepassingen 
vanwege zijn hardheid en 
fijne nerf
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Behandelding in Flowcoat tunnel

BEHANDELING 

Sedert enkele jaren kiest de firma Pouleyn voor de kwaliteitsverven van Remmers 
voor het afwerken van hun houten buitenschrijnwerk (ramen, deuren, orangerie, …). 
Deze Duitse fabrikant, met een vestiging in Grobbendonk, voldoet aan de hoge 
eisen die gesteld worden door onze eindklanten. In samenspraak met Remmers 
wordt bij de firma Pouleyn afgewerkt volgens een 3-lagen systeem. Dit C-Top sys-
teem zorgt er voor dat het houten schrijnwerk lange tijd beschermd wordt tegen de 
vijanden van hout (UV licht, vocht, houtrot, algen, houtaantastende insecten en algehele 
weersinvloeden). 

De eerste laag die aangebracht wordt is de impregnatielaag. Deze laag zal het hout 
gaan beschermen tegen een aantal van de natuurlijke vijanden van het hout en zorgt 
ook voor een goeie verankering voor de daaropvolgende lagen. Deze laag wordt door 
middel van een flowcoat (sproeitunnel) aangebracht op het hout en zorgt voor een 
diepe indringing. Door toepassing van een flowcoat applicatie zijn we er zeker van 
dat de impregnatielaag op alle plaatsen van het hout aanwezig is en zorgt voor de 
nodige bescherming.
De tweede en derde laag worden aangebracht met een spuitpistool waarbij telkens 
150 micron natte laagdikte aangebracht wordt. Tussen de tweede en derde laag 
wordt het oppervlak lichtjes geschuurd en worden de naden afgewerkt met aan-
gepaste silicone. Deze laatste lagen zorgen voornamelijk voor de UV – en vochtbe-
scherming.

De opbouw van deze 3 lagen kan in Ral of NCS kleuren aangebracht worden. Dit 
kwalitatief hoogstaand  3 – lagensysteem heeft een lange levensduur waardoor pas 
na meerdere jaren een nieuwe laag hoeft aangebracht te worden. Het verwijderen 
van de verf,  vooraleer een nieuwe laag kan aangebracht worden, behoort tot het 
verleden in dit systeem. De samenwerking tussen de firma Pouleyn en Remmers 
is van die aard dat we steeds op zoek zijn naar de beste afwerking op vraag van de 
klant (particulier, architect, …) die zowel het esthetische als het kwalitatieve aspect 
niet uit het oog verliezen. Remmers is marktleider in België in het toeleveren van 
industriële afwerksystemen voor houten buitenschrijnwerk en daardoor kunnen 
wij terugvallen op hun grote expertise bij het afhandelen van projecten in bestaan-
de en nieuwe houtsoorten.
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OPTIES

Vliegenramen

Zonnewering

Al jaren lang werkt Pouleyn met Renson samen voor screens. Deze worden recht-
streeks geïntegreerd in onze ramen zonder naden of zichtbaar schroeven. De Fix-
screen is de eerste verticale zonnewering die windvast is en insecten buiten houdt.

Ventilatie

Voor de ventilatie wordt eveneens samengewerkt met Renson. Een passend venti-
latierooster wordt voorgesteld in functie van uw noden of volgens het voorgelegde 
EPB verslag. Steeds wordt rekening gehouden met de esthetiek van het geheel.



46

ENKELE REALISATIES



    POULEYN  TECHNISCHE BROCHURE RAMEN EN DEUREN      47



48

WAAROM KIEZEN VOOR POULEYN 

Knowhow 

Pouleyn bezit een van de meest geavanceerde productielijnen van Europa en een 
uitzonderlijk hoogwaardige houtvoorraad. Van zodra een ontwerp goedgekeurd 
werd door de klant, worden de technische tekeningen gedigitaliseerd en ingevoerd 
in het computergestuurd productiesysteem. Dat verwerkt hout op de meest effici-
ente manier en zorgt ervoor dat elke lat, elke inkeping tot op 0,1mm juist versne-
den wordt. Zo is er nauwelijks afval, geen verspilling. 

Ons hoogtechnologisch productieproces zorgt er tevens voor dat de uiteindelijke 
montage zeer vlot verloopt. Alle onderdelen zijn van meet af aan beschikbaar in 
de juiste aantallen, ze passen perfect en laten bijgevolg een snelle, professionele 
plaatsing toe. 

Het hele proces is het resultaat van een jarenlange ervaring met de verwerking van 
hoogwaardige materialen, uitmuntend vakmanschap en een bijzonder oog voor in-
novatieve oplossingen. Op die manier draagt ons streven naar perfectie zijn steen-
tje bij tot de invulling van de individuele droom van elke klant

Kwaliteit

De combinatie van de juiste materialen, de juiste methodes en de juiste vaklui om 
alle taken uit te voeren met behulp van de juiste tools, ziedaar het geheim van 
kwaliteit. Voeg daar, in het geval van Pouleyn, nog een flinke dosis enthousiasme 
en gedrevenheid aan toe, en u bekomt individuele creaties van topkwaliteit. 

Het feit dat Pouleyn alle specialisten en instrumenten in huis heeft om haar 
creaties van A tot Z te ontwikkelen, produceren en monteren zorgt voor een 
gestroomlijnd verloop met minimale hinder voor de klant. Die kan erop rekenen 
dat Pouleyn creativiteit en maatwerk perfect doet rijmen met efficiëntie, kostbe-
wustheid, snelheid en minimale belasting van het milieu.

Het resultaat: producten van de beste kwaliteit die perfect geïntegreerd zijn in 
de woonomgeving, die 100% beantwoorden aan de smaak van de klant, die lange  
jaren meegaan en mooi blijven en die weinig of geen onderhoud vragen. 
En als kers op de taart maakt Pouleyn er een erepunt van om zijn klanten een 
uitmuntende service te bieden. Bij topproducten horen diensten van topkwaliteit. 

Vakmanschap en kwaliteit!


